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HSB-Wasserkran „Gernrode“

Beschreibung:

 hochwertiges Modell in Metallausführung (Messing) im Maßstab 1:22,5 für Spur G / IIm

 typische Ausführung der HSB (Harzer Schmalspurbahnen), speziell der Selketalbahn Bahnhof Gernrode

 exakte Nachbildung von Ausleger, Einlauftrichter, Armaturen, Einlaufgitter, Schlauchhalter und Schlauch

 Ausleger drehbar, optional mit Servo-Antrieb für Schwenkbewegung (Digital Servo DCC)

 Auslieferung im fertig montierten und lackierten Zustand, optional mit farblicher Alterung / Patinierung

 witterungsbeständig für Einsatz auf Innen- und Außenanlagen

Gartenbahnmodell im Maßstab 1:22,5 für Spur G / Spur 2m

LUMO–Modelle
für Gartenbahnen im Maßstab M 1:22,5

Spur G / Spur 2m

www.lumo-modelle.de



Vorbild und Modell:

Der Wasserkran vor dem Lokschuppen in Gernrode, dem ursprünglichen Ausgangspunkt der Selketalbahn, ist 

originales Vorbild für dieses Modell. Ausleger, Armaturen, Schlauchhalter mit Schlauch für das Ablöschen der 

Schlacke nach Ausräumen der Feuerbüchse und das Hinweisschild für frostiges Wetter sind exakt nachgebildet.
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Bestell-Nr. 101100: HSB-Wasserkran Spur G / 2m - Ausführung 1

Grundausführung komplett montiert inkl. Farbgeb.

Bestell-Nr. 101200: HSB-Wasserkran Spur G / 2m - Ausführung 2

wie Ausführung 101100, zusätzlich farblich gealtert

Bestell-Nr. 102100: HSB-Wasserkran Spur G / 2m – Ausführung 3

erweiterte Ausführung mit Einlaufgitter und

Schlauchhalter, Grundplatte für Servoeinbau

Bestell-Nr. 102200: HSB-Wasserkran Spur G / 2m – Ausführung 4

wie Ausführung 102100, zusätzlich farblich gealtert

Bestell-Nr. 102300: Antrieb für HSB-Wasserkran Spur G / 2m

Servo-Antrieb (Digital Servo DCC)

Hinweis: nur für Bestell-Nr. 102100 und 10220

102100 102200 101100

 Gesamthöhe 188mm

 Grundplatte 196mm x 71mm

 Servoantrieb inkl. DCC-Decoder

 Schwenkbewegung 90 Grad

102300


